
 
 
 

 

PROVINHY TS 
DETERGENT SURFACES 
Industrie agro-alimentaire 

 
 

 
PROPRIETES : 
Nettoyant général en IAA. 
Détergent, liquide légèrement alcalin. 
Dégraissant. Antitartre. 

 

 
APPLICATION 

Détergent toutes surfaces sols. 
 
 

MODE D’EMPLOI : 

 Concentration : 0,5 - 3 %. 
 Température : < 80 °C. 

Utilisation : Manuelle, auto-laveuse, canon à mousse. 

Séquence standard d'utilisation : 

Rinçage à l'eau. 
Application solution PROVINHY TS. 

Rinçage final à l'eau (eau potable pour les industries 
alimentaires). 

 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-
CHIMIQUES 

 
Présentation : Liquide opaque vert 
pH pur : 9+/- 1,0 
pH à 10 g/L : 6,3+/- 1,0 
Point de gel : -2 °C 
Masse volumique à 20° C 1,03+/- 0,01 g/cm3 

 
 
 
 

SECURITE : 
Se reporter à la FDS de PROVINHY TS disponible sur provinhy.com 
Produit irritant. 
Manipuler le PROVINHY TS avec des protections individuelles : gants, lunettes et bottes. 

 
 

 
CONDITIONNEMENT : 

Jerrican Neutre 23kg. 
 

 
 
 
 
LEGISLATION : 

Ce produit est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage des surfaces 
pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux. 
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